Radiatoriai KORADO

KORADO - ¢&eky kompanija, viena didziausiy radiatoriy gamintojy centrinéje Europoje. Naujy
gamybos technologijy déka KORADO plieniniai radiatoriai atitinka europinius standartus. Jie i$ kity i$siskiria
savo kokybe ir patikima eksploatacija.

Radiatoriai KORADO - patikimi ir efektyvas Sildymo prietaisai, gaminami i8 auk3Ciausios ruSies
valcuoto plieno, pagal grieztus EN 10130 ir EN10131 standarto reikalavimus. Radiatoriai gaminami vienoje
moderniausiy gamykly Europoje, ir jy gamybos procesas jvertintas tarptautiniais kokybés standartais 1SO
9000, ISO 9001. Produkcija gaminama tik Europoje, ne treCiose Salyse. Gamyklos pajégumai - daugiau nei
2 min. radiatoriy per metus. Gamybos procesas pilnai automatizuotas ir sukurtas pagal naujausias
technolgijas, kas leidzia pasiekti auk$c&iausig radiatoriy kokybe. Kokybés garantija - uztikrinama kiekvieno
radiatoriaus tarpoperaciné ir galutiné kontrolé. Gamybos metu, skirtingai nuo kity gamintojuy, kiekvienas
radiatorius du kartus hidrauliSkai i8bandomas ne maZzesniu kaip 13 atm. slégiu. Todel nekokybiski ar
brokuoti radiatoriai j rinkg nepateikiami. Visai KORADO produkcijai suteikiama 10 mety garantija.
Sildanti radiatoriaus plok$té gaminama i$ dviejy $tampuoty lapy su vertikaliais ir horizontaliais kanalais,

suvirinty tarpusavyje. Galingumo padidinimui radiatoriai komplektuojami su vidine iTtipo briaunota plokste,
pritvirtinta prie SildancCios plokstés. Tai skatina savaiminj oro pratekéjimg pro Sildantj pavirSiy. Speciali
pavirSiaus apdaila atliekama maksimaliai atsizvelgiant j ekologinius reikalavimus ir uztikrina antikorozinj bei
mechaninj atsparumg . rinkg paprastai pateikiami baltai dazyti (RAL 9016), bet pagal atskirg uzsakymg gali
bati ir spalvoti . Dazoma milteliniu badu.

Radiatoriai KORADO skirti gyvenamuyjy, visuomeniniy ar pramoniniy pastaty Sildymo sistemoms.

Jie skirti naudoti uzdarose pastaty Sildymo sistemose ( darbinis slégis-10 atm), kuriose Silumos neséjas —
vanduo arba vandens misiniai. Maksimali Silumos ne$éjo temperatira 120 °C. Jie skirti vienvamzdéms ir
dvivamzdéems Sildymo sistemoms su priverstine arba savaimine cirkuliacija. KORADO firmos radiatorius
galima montuoti patalpose su didesne rizika- mokyklose, darzeliuose, ligoninése.

Radiatoriai KORADO - Siuolaikiné Sildymo jranga, leidzianti gerai Sildyti ir taupyti.Tai pasiekiama | radiatoriy
jmontuoto termostatinio ventilio pagalba, kuriam tinka visy gamintojy termostatinés galvutés. Radiatoriy
pajungimo zingsnis- 50 mm ir jungiami 15mm vidiniu sriegiu. Tvirtinami prie bet kokios konstrukcijos sieny
arba grindy. Komplektuojami su nuorinimo ventiliu, akle bei tvirtinimo elementais. Apatinio pajungimo
radiatoriai - papildomai su termoventiliu ( vokie€iy gamintojas -Heimeier).

Radiatoriy gama gana plati. Matmeny jvairove, didelé spalvy gama patenkins bet kokio uZsakovo
reikalavimus.

Kiekvienas galés pasirinkti radiatorius ne tik pagal galinguma, bet ir reikiama tipg, ilgj bei plotj.Techniniai
duomenys:

Aukstis H,- 200,300,400,500, 550,600,900 mm
llgis L,- 400,500,600,700,800,900,1000,1100,1200,1400,1600,1800,2000,2300,2600,3000 mm

Tipas B,- 10,11,20,21,22,33

IS KORADO radiatoriy Lietuvoje populiariausia serija KLASIK — jvairaus galingumo S$oninio
pajungimo radiatoriai. Serija VK,VKU, VKL ir VKC - jvairaus galingumo apatinio pajungimo radiatoriai. Jie
pajungiami iS desSinés, kairés arba per centrg. Serija PLAN KLASIK — Sone ir apacioje pajungiami radiatoriai
lygiu pavirSiumi. O , senukg Spyzinj“ radiatoriy galésite pakeisti nauju, paliekant tuos pacius pajungimus.
Taigi pirkéjui, apsilankiusiam misy tinklalapyje, yra i$ ko pasirinkti..
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