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Ultima revisione*: 27/03/2018 

 

CERTIFICATO DI FABBRICAZIONE (UNI EN 10204 2.2 o DIN 50049 2.2) 

PER VALVOLE A SFERA “BASIC”  

MANUFACTURING CERTIFICATE (UNI EN 10204 2.2 o DIN 50049 2.2) 

FOR BALL VALVES “BASIC”  

 

 
Codici: R0083; R0084.;R0090;R0254; R0484; R1010; R1286; S0211.; S0211V.; S0212.; S0212V.; S0213; S0214.; 

S0215.; S0216; S0217; S0218; S0219; S0224;S0226; S0227; S0228; S0229; S0242; S0245; S0460; S0464,S0472;S1091; 

S1092; S1093; S1094;  S1361.; S1362; S1364; S3212; S3215; S3218; S3225; S3226; S3227. 

 

Materiali - Materials 

 Corpo, Manicotto, Girello, Codola - Body, End Adapter,Nut, Tail        

Ottone in barre nichelato – Nickel-plated forged brass                          Norma interna: EGM.001/EGT.001/EGT.002 

CW617N  UNI EN 12165  DIN 50930/6 
Composizione chimica Lista positiva UBA Gruppo B, C.  / Chemical composition of the positiv list UBA Group B,C. 

Cu  Pb Sn 

Max 

Fe 

Max 

Al 

Max 

Ni 

Max 

Si 

Max 

Zn 

57-60  1,6-2,2 0,3 0,3 0,05 0,1 0,03 resto 

 

 Perno, Dado superiore, Sfera –Stem; Steel gland, Ball 

Ottone in barre per torneria – Machined brass bar                               Norma interna: EGM.002/EGT.005/EGT.013 

CW614N UNI EN 12164  DIN 50930/6 
Composizione chimica Lista positiva UBA  Gruppo C/ Chemical composition of the positiv list UBA, Group C. 

Cu Pb Sn 

Max 

Fe 

Max 

Al 

Max 

Ni 

Max 

Altre imp. 

Max 

Zn 

57-59 2,3-3,5 0,3 0,3 0,05 0,3 0,2 resto 

 

 Sedi laterali, Anellino antifrizione, guarnizione tenuta superiore – 

Ball gaskets, Thrust washer,  Stem packing    

P.T.F.E.omologato WRAS – Pure Teflon WRAS Certificate              Norma interna: EGM.009 

 

 Leve in ferro plastificate rosso, Leve o farfalle in alluminio verniciate  –  Manopola Plastica (x art. S0460) 

Zinc-plated, red PVC insultated,  Polyurethan- coated aluminium – Bravo gear handle (for art. S0460). 

Ferro, Alluminio – Steel Fe P02, Al UNI5076- Plastic (for art. S0460).       Norma interna: EGM.006/EGT.008 

 

 Dado autobloccante zincato –  Self- locking nut , Zinc-plated steel 

Acciaio  – 8G Steel                                                                                        Norma interna: EGM.020/EGT.006  

 

NORME INTERNE DI MONTAGGIO/ ASSEMBLY SPECS: EGA.002/EGA.005/EGA.009/EGA.017 

NORME INTERNE DI PROVA/ ASSEMBLY SPECS: EGP.015/EGP.016 
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Caratteristiche - Features 

Direzione flusso – Flow direction:                  In entrambe le direzioni – In the both ways.  

Manovra – Operation:                                     Rotazione della leva/farfalla/leva di 90° – T-handle/ handle rotation of 90°.  

Limiti di pressione – Pressure limits:              Vedere Tabella PN  (a temperatura 20°C). 

Limiti di temperatura – Temperature limits:   -20°C /  +140°C.  

Impieghi – Services:                                  Per usi idraulici, aria compressa, olio ed liquidi non aggressivi –                

                                                                   Use hydraulic, hot and cold water, compressed air, oils and non aggressive fluids 

Norme di riferimento – Specification n°: UNI EN 12164; UNI EN 12165;  ISO 228/1; D.M.174, 97/; UBA METALLE. 

 

 

Tabella PN 

SIZE DN PN 

1/4" 8 80 

3/8" 10 80 

1/2" 15 50 

3/4" 20 50 

1" 25 50 

1"1/4 32 50 

1"1/2 40 40 

2" 50 40 

2"1/2 65 40 

3" 80 25 

4" 100 16 

 

 

Con il presente si certifica che tutte le valvole “BASIC” della ENOLGAS vengono costruite secondo le disposizioni 

previste dalle UNI e collaudate con le seguenti specifiche interne: 

This is to certify that all the ball valves “BASIC” manufactured by ENOLGAS are made in compliance to the 

specifications requested by UNI and tested according to the following internal values: 

 

 

COLLAUDO PNEUMATICO – PNEUMATIC TEST 

PIANO DI COLLAUDO: 100% – TESTING PLAN:100% 

  

 

TENUTA INTERNA – SEATS TIGHTNESS: 5.5 bar**= 77 psi 

RIF.NORMA - SPCS: EGP.015/EGP.016 

 

TENUTA ESTERNA – BODY TIGHTNESS: 5.5 bar**= 77 psi 

RIF.NORMA - SPCS: EGP.015/EGP.016 

 

 

COLLAUDO IDRAULICO – HYDRAULIC TESTING 

A CAMPIONE– RANDOM 

  

 

TENUTA INTERNA – SEATS TIGHTNESS: 1,5 X PN 

RIF.NORMA - SPCS: EGP.030 

 

TENUTA ESTERNA – BODY TIGHTNESS: 1,5 X PN 

RIF.NORMA - SPCS: EGP.030 
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Certificazioni di Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2008 

 

ICIM                                                    IQNET 

                     
 

 

 

 

Certificato PED Modulo H (Bureau Veritas)  CE1370                

    
 

 

Altre Certificazioni: 

Certificazioni di Prodotto  

EAC 

Famiglia: BASIC 
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ACS - Eurofins 

Famiglia: BASIC 

 
 

 

 

 

 

 

Altre Certificazioni: 

AEO Certificazione Doganale 

 
                                                                                                                                                     Enolgas Bonomi S.p.A. 

Servizio Assicurazione Qualità 

                                                                                                                                                                                                    Thomas Guerini 
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* = ENOLGAS si riserva la facoltà di modificare il seguente certificato per garantire l’aggiornamento. 
*= ENOLGAS reserves the right to modify the following certificate to ensure the update. 
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